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W zakresie regeneracji poziomu P4 zapewniamy wymiary naprawcze wszystkich części i podzespołów 
wchodzących w skład części mechanicznej sprzęgu międzywagonowego. 
W przypadku przekroczenia wymiarów kresowych, po uzgodnieniu ze zleceniodawcą, podzespoły 
regenerowane są do wymiarów konstrukcyjnych lub wymieniane na nowe. 
 
W zakresie regeneracji poziomu P5 zapewniamy naprawę wszystkich części i podzespołów do wymiarów 
konstrukcyjnych lub wymianę na nowe zgodnie z wymaganiami WTNiO R-149. 

 

 

DOKUMENTY DOSTARCZANE Z WYROBEM:  

Protokół badań 
Świadectwo odbioru 3.1. 
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Sprzęg międzywagonowy ZEk-FAz został wyposażony w dwa zabezpieczenia, zapobiegające rozłączeniu 
wagonów w przypadku uszkodzenia cięgła (10) i łączników (5). Zabezpieczenie pierwsze jest realizowane za 
pomocą haka (7), który jest mocowany do korpusu pochwy sprzęgu (9) i tulei prowadzącej (8) nakrętkami. 
W przypadku uszkodzenia cięgła (10), hak (7) zaczepia o ucho (2) nie dopuszczając do rozłączenia wagonów. 
Zabezpieczenie drugie, jest realizowane za pomocą nakładek (4), przykręcanych do ucha zabezpieczającego 
(2), nakrętkami (6), nie pozwala na rozłączenie wagonów w przypadku awarii łączników (5) – rysunek nr 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGENERACJA SPRZĘGU MIĘDZYWAGONOWEGO typu ZEk 

z doposażeniem w zabezpieczenie przeciw rozerwaniu sprzęgu –  

po regeneracji wersja ZEk-FAz 


